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(57) Resumo: "SISTEMA DE PERFURAGAC SUBTERRANEA SEM
SULCOS COM LOCALIZAGAQ DE FERRAMENTA DE PERFURAGAD".
Um aparetho e método de localizagdo de uma ferramenta de perfuragéo
subterrdnea utilizando uma sonda tipo radar e uma técnica de deteccso.
Uma ferramenta de perfuragéo e fornecida com um dispositivo que gera um
sinal de assinatura especifico em resposta a um sinal de sonda transmitide
a partir de cima do salo. A operagdo cooperativa entre o transmissor do
sinal de sonda no hivel do solo & um gerador de sinal de assinatura disposto
deniro da ferramenta de perfuragso fornece uma localizacdo precisa da
ferramenta de perfuragdo, apesar da presenca de um grande sinzl de fundo.
O sina! de assinatura produzido pela ferramenta de perfuragéo pode ser
gerado de forma passiva ou ativa, e de uma forma que difere do sinal de
sonda de uma ou mais formas, incluindo tempo, contelido de freqiéncia ou
poralizagdo. Uma pesquisa de um local de perfuragio, feita antes ou
durante a operagio de perfuragdo, fomece as dados relacionados as
caracteristicas do melos de solo sujeitas as pesquisas e a identificacio dos
obstaculos subterrdneos, tais como instalagtes enterradas.




